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Wir geben Mnenfin diesem Helt eine genaue Beschreibung Ihres
LLDYD-ana'E und erteilen lhnen Ratschlige zur Behandlung

und Bedienung des F-.uhrze'ugcs.

Es ist im Interesse einer einwandfreien Leistung, der Lebensdauer
und Wirtschafllichkeit Thres Wagens unbedingt erforderlich,
unsere Susfithrungen genauestens zu beadhten. Unsachgemdéfe

£ Behandlung zieht Schéden nach sich, die dem Fahrzeug dauernd
“* anhaften und die Leistung stark herabselzen kénnen.

Die Kundendienst-Organe unserer Vertragshiindler und unseres
Werkes stehen lhnen fiir die Beantwortung wvon Einzelfragen
gern zur Verfilgung. Angabe der Fahrgestell- und Motornummer
des Fahrzeuges, sowie nach Miglichkeit auch des Zulassungs-
datums isl erforderlich.

LLOYD MOTOREN WERKE GMBH

Kundendienst
Bremen, Vulkansirabe 122, Ruf 54211
Geschiftszeit von 8—17.30 Uhr, aulier sonnabends




Verlangen Sle bille bei allen notwendig werdenden Reparaturen stels nur
die in unserem Werk hergestellten ™ ¥

Original-LLOYD-Ersatzteile

Diese allein bieten die wolle Gewdhr dafir, daf alle Einzeltelle an Threm
Wagen auch nach erfolgter Auswedhiselung von immer gleichbleibender Gua-
litht sind. Mormalerweise bestehende Kulanz- oder Gewihrleistungseinsitze
des Lieferwerkes entfallen natiirlich bei Verwendung von Fremdlabrikaten.
Wir bitten Sie deshalb, slch nach Méglichkeit bel allen Reparatuccn der
Werkstitten zu bedienen, die durch unsere LLOYD-Kundendiensischilder, wie
unten abgebildet, gekennzeichnel sind. Adressenangabe finden Sie in unserer
Kundendienstliste.

Diese Werkstitten sind mit threm gut geschulten Personal und ihrer Ausstal-
tung mit Werkzeugen, die wir besonders fir den LLOYD-Wagen entwickelt
haben, allein in der Lage, alle vorkemmenden Schiden sorgfiltig, Tachmén-
nigch und schnell zu beheben. S&mtliche Original-LLOYD-Ersatzieile werden
bel den Werkstilien stels auf Lager gehalten.
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TB0 — 8IS
475 460 48D

4 Pers, 2 Pers. 25
u. Gep. u Gep.

LLOYD LF 300

4000 U/min

.2 mkg bei 2700 U/min

1:6,25

vorn quer zur Fahrtrichiung
3-Punkt in Gummi

Olzusatz zum Kraftstalf 1 : 25
Luft (Geblise U-7600)

2, stehend

54 mm

64 mm

Umkehrspilung

400

840
540°)
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1,25 atii

.2 Halbelliptikfedern, querlicgend

2 Halbelliptikfedern, 1&ngsliegend,
gummigelagert
Teleskop-Schwingungsdimpfer
Zahnstange

3—4 mm

e

4,21/ 100 km

0217100 km

70 km'h

Heizung, Frischluft. (Kann auf Wunsch
zusdtzlich eingebaut werden,)
mechanische Bremse aul alle vier Ra-
der wirkend.
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A. Instrumentenbrett °

. ® BEDIENUNGSANLEITUNG

16 17

I 2 34 56 7 BOI0111218

1 Lenkrad

2 Ladekontrolleuchie

3 Blinklicht-Kentrollauchie

4 Betitigung fir Startvergaser

5 Signalknopf

6 Tachometer

7 Fernlicht-Kontrolleuchle

8 Motorhaubenverschluf-
Betitigung

9 Schalthebel

14

10 Schalter fir Tachometer-
beleudhtung

11 Anlasserbetdtigung

12 Ziind- und Lichischalter

13 Blinklichischalter

14 Handschuhkasten

15 Scheibenwischer-Bet&tiqung

16 Schaltknopf fir Innenraum-
beleudhtung

17 Rilckblickspiegal



B. Lichlanlage

Stand= ﬁgﬁ\luﬂltmdllen
werden duréh Drehen deg Ziindschllissels aul Stellung 1 eingeschaltel. Die

Umschaltung auf Abblendlicht erfolgt durch Drehen aol Stellung 2, wiih-
rend das Fernlicht durch Drehen des Schlissels auf Stellung 3 eingeschal-
tot wird, Zugleich mit dem Fernlicht lenchtet am Instrumentenbrett die
Blaue Keontrollendhte auf.

Moderne Blinkleuchlen

zeigen die Fahririchtungsinderung an. Die Betdligung erfolgt durch jewel-
liges Umlegen des Blinkschalters nach rechls oder links. [Ma im Instrue-
mentenbrett eingebaute Kontrolleuchte leuchtet rot im Gegentakt zur
Blinkleudhte auf.

Das Bremslicht
lenchtet am Wagenende bei Betitigung der Fuf- oder Handbremse auf.

Die Innenraumbeleuchliang

des Wagens wird durdh Driicken auf den kleinen Schaltknop! eingeschaltet,
auch ohne daf der Zandschlissel eingafihry ist.

Die Indirekte Tachomeléerbelencilung

wird durch Ziehen des Schallers am Instru-
mentenbrett betitigh.

Das Slgnalhorn

ertémf, wenn auf den Knopf
in der Mitle des Lenkrades
gedriickt wird.

Der Scheihenwlschermotor

befindel sich neben der Innenrawm-
belewchiung und wird durch Um-
legen des Schalters beiftigt,
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In dem untenstehenden Schema sind am Fahrgestell durch Kreise die ein-
zaélnen Glihlampen gekennzeichnel.
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Wenn Sie vor der geflfnetan Motorhaube stehen, sehen Sie an der Stimmwand
redils von der Batterie den Sicherungskasten. Die Anordnung der einzélnen
Sicherungen von links nach rechis ist aus der untenstehenden Abbildung er-
slchtlich.

R

E

=
| Fernlicht rechis 6 Hom und Innenraum-
* Fernlicht links beleudchiung
3 Abblendlicht 7 Bremslicht und Scheibenwischer
4 Stand- und SchiuBlicht links B Blinklicht mit Tachometer-
5 Stand- und SchluBlicht redcits heleudchtung

Stange zum Fesistellen
der Haube




C. Molorhaube

Die verschliofbare Motorhaube verhindert bei abgeschiossenem Wagen ein
Offnen derselben von aufien, Der SchilieBmechanismus Gffnet sich nur durch
Zichen des Bowdenzuges am Instrumentenbrett rechts von der Lenksiule,
Erst dann kaon die Motorhaube gedifnet werden. Die an der Innenseite der
Motorhaube befestigte Feststellstange wird aus der Klemmieder geldst und
die Dse an der Stange in den Stift am vorderen linken Kotfliigel eingefiihrt.
Das Schliefen geschishl durch einfaches Aulflegen der Motorthaube und Macdh-
driicken mit der Hand, wodurch die Sperre selhsttitig einrastet.

D. Krailstolilank

Der Kraltstolflank Hegt unter der Motorhaube. Der Verschiufdediel des Ein-
[dllstutzens kann durch Linksdrehen abgenommen und durch Recitsdrehumng
his zum Anschlag wieder aulgesetzt werden.

Tanken Sie bitte nur MARKEN-KRAFTSTOFFE und MARKEN-SCHMIERTLE
im Mischungsverhilinis 1:25 (1 Liter O] aul 25 Liter Kralistoff]. Das Fassungs-
vermigen des Kraftstofftanks betrdgt 18 Liter, davon

15 Liter als Haupifillung

I Liter als Reserve.

Der Kraflstofthahn befindet sid: an der Stienwand im Wageninnern, Die
Hebelstellung des Hahnes ist aul der Gummimatte bezeichnet und bedeutel:

A = Aul
Z = Ta
R = Rescrve

Kraftstofthahn
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E. Pedalwerk

Alle Bedienungshobel konnen bogquem wom Fabrersilz aus betiligt worden,
Diie Vordersitze sind verstellbar und kdonen far die joweilige Kémpergrabe
aingrerichiel werden.

[He Anordrung der Fulihebal ist in dor Reihenfolge von links nach redhis
I. Fubhsbel fiir die Betitigung der Kopplong,
L Fubhebel Hr die Bremsbetitigung,
L Fullqashobel.

Der Handbremshebel liegt zwischen den Vordersitzen.



E. Getrlebeschallung

Das leicht schaltbare Getriebe hat drel Vorwértsgings und einen Ridkwirts-
gang. Fiir die BetStigung des Schaltgriffes beachien Sie bitte nachstehends
Abbildung:

0-Stellung: Der Schaltgriff mufl sich leicht wor- und zurdckschieben lassen.
. Gang: Schaltgriff anziehen und nach cben legen

2, Gang: Schaltgriff in 0-Stellung bringen und dann unter leichlem Drudk
nach vorn nach unien emlegen.

3. Gang: Schaltgrif! unter leichtem Druck nadh vorm mil kurzer Pause
in der O-Stellung — nach oben legen.

R.-Gang: Schaltgriff unter Anziehen zum Fahrer hin nach unten legen. Der
Riickwhirtsgang darf nur ber sichendem Wagen eingeschallet
werden.

Baim Schaltvorgang, der wegen der kurzen Schallwege [einfiihlig erfolgen
zoll, Ist der Motor auf mittlerer Drehzahl zu halten. Schalten nach jeweiligem
Kuppeln vom 1. Gang mit kleinen Pausen in der 0-Stellung iber den 2. Gang
in den 3. Gang. Beim Abwértsschalten gilt der gleiche Vorgang, nur st hier-
bei Zwischengas zu geben.

17



VOR BERﬁU NGEN ZUR FAHRT

Vor Antritt jeder Fahrt priifen Sie bitte Ihr Fahr-
zeug auf folgende Einzelhelten:

L. Kraftstofftank auf Inhalt prifen.

2. Stellung des Krallstoffhahnes
aufl A,

3. Getrlebe-Schalthebel auf 0-Stellung
bringen.

4. Zindgchiissel in Zindschlof oin-
fiihren und so fest elndriicken, dab
die rote Kontrollampe auf dem In-
strumentenbrett aufleuchtet.

5. Hupe, Winker und Beleudhiung kurz
priifen,

6. Anlasserhebel zichen. Bel kaliem
Motor gleichzeitlg Starter ziehen.
Bel warmem Motor braucht Starter
nichl betitigt zuo werden. Beim An-
springen des Motors Anlasserhebel
sofort loslassen und FuBgashebel
kurz betétigen. Bei kaltem Molor
Starter 10 Sekunden lang gezogen
lassen, bis der Motor einwandirel
durchliuft.

7. Handbremse lésen.

8. Schalten laut Schaltanwelsung auf
Seite 13

8. Fahrzeugpapiere und Kundendienst-
Verzeldhnis nicht vergessen.



Beachten Sie bitte die in nachstehender Tabelle angefihrten Einfahrvor-

schriften:

Stand des Kilometerzihlers

el PR 2 v R & S
von 501 bis 1000 kms...........
von 1001 bis 3000 kmi..........
] e T R R

Hischstgeschwindigkeil im

1. Gang
15 km
18 km
20 km

L Gang 3. Gang
30 km 45 km
35 km 55 km
40 km 60 km

volle Geschwindigkeit

Auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Kilometergrenze zur Durchihrung
der Kundendienstarbeiten laut KD-Schectheft wihrend der Einfahrzeit wird
dringend hingewlesen. — Nur Markendle verwenden.

Modh einen Tip [Gr die Einfahezeit, der IThren Wagen schont:

Ziehen Sie gelagentlich wihrend der Fahrt — im Gefdlle oder bergab aber
grundsitzlich — den mit ,5° bezeichneten Knopf [0r den Startvergaser.
Hier bewirkt ein héherer Vierbrauch auch eine bessere Schmierang.



WAGENPFLEGE
A. Fahrgestell ,

Muttern, Sicherungen wsw. am Fahrgestell sind in gréfercn Zeitabstinden
aul festen Silz zu prifen, gelodkerte Teile zu befestigen. FuBhebelwerk,
Lenkgestinge, Adhsschenkel, Radlager, Federn, Fedorbolzen nach Schmior-
1) phschmicron.

Das Fahrgestell hat eine glatte Unterfliche und ist deshalb lelcht zu rel-
nigen. Meben dem regalmifigen Abspiilen des StraBenschmutzes emplishll
es sich, von Zeit zu Zeit alle Metallteile des Fahrgestelles mit Spribil
als Rostschutz zu (barnebeln.

B, Karosserle

Die Reinigung des Kunstlederbezuges geschicht nur mit Wasser und
Seifenwasser. Vorhandane U1- und Schmierflecke missen vorher vorsichtig
mit Benzin entfernt werden; Nitrobenzol oder Farbverdiinnung dard nichi
zum Reinigen genommen werden, da sonst Farbflecke entstehen. Mach
dem Waschen nicht wachsen oder bohnern, nur mit weichem Lappen oder
Leder machpolieren. Scharniere und T@rschl@sser sind von Zeit zu Zeit
abzuschmieren. Chromteile sollen nur mit klarem Wasser und ohne Ver-
wendung irgendweicher Metallputzmittel gereinigt werden. Mach dem
Reinigen mit einem Wolltuch trodkenreiben und gegen Witterungs-
einfliisse mil einer shurefreien Wachsschicht ainfetten.



EINFACHER UND RASCHER RADWECHSEL hehebt in kiirzester Zait jade
Reifenpanne,

Stellen Sie den Wagen aul méglichst ebener Stelle ab, dann den ersten Gang
einschalten und die Handbroemse anziehen. Nach Bereitstellung des Reserve-
rades die Radkappe mitlels Schravbenzieher abdriicken und die Radmuttern
Igsen, den Wagenheber didit neben dem suszuwedhselnden Rad unter die
Hinterachse selzen bzw. dicht neben dem Vorderrad unter die Querfeder und
den Wagen hochiwinden, danach die Radmuttern abschrauben und die Rider
wichseln,

Mach erfolgiem Radwedisel werden die Radmultern iiber Kreuz leicht ange-
zogen, der Wagen heruntergelassen, die Radmuttern wiederum dber Kreuz
festgezogen und die Radkappe aulgedriickt. Uberpriifen Sie zum Schluf
den Reifendrock. Er muB fir alle REder ca. 1,25 atii betragen.

Zur Schonung der Reifen wird empfohlen, die Rader etwa alle B0D0D km in
folgender Reihenfolge zu wechseln. Reserverad nach vorn links, linkes Yor-
derrad nach hinten rechis, rechles Hinterrad nach hintes links, linkes Hinter-
rad nach vorne rechts, rechtes Vorderrad als Rescrverad.
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Der GEBLASEKEILRIEMEN %oll, um einem vorzeitigen Verschielf entgegen-
zuwirken, regelmifig Oberprift und nachgespannt werden. Bel miBigem
Daumendruck darf er nicht mahr als etwa 1,5 cm nachgeben.

Dan evil, Ausfall des Veéntilatorriemens wihrend der Fahet, durch den Aus-
setzon der Kihlung und Stockung in der Ladung der Batterie durch die Licht-
maschine bedingt sind, zeigt Ihnen das Aufleuchien der rolen Kontrollampe
am Instrumentenbreit bei voller Drehzahl des Motors an. Das Mach-
spannen des Rlemens wird wie folgt worgenommen:

1. Lazen dJ-_l_"_[‘.".-:Ell:ul.liwn A und B an der Spaunlasdm mnd © am Schwenlarm;

& tl:)-c;hzieli:;m der Lichimaschine;

3. Schrauben A, B und C fesizichen.



STORUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

1. Anlasser bzw. Zdndung arbeitet nicht

Ursache

a) Die Batterieanschiiisse
sind lage:

b) Die Ballerie besilzt nicht mehr
die erforderliche Spannuneg:

c) Sthrungen im Anlasser selbsi:

2, Der Molor springt nicht an
Ursache
a) Kein Kraftstoff im Vergaser

Abhilie:

Die Klemmen der Batterie milssen sau-
ber und fest angezogen sein. Ferner
sind die Klemmen van Zeil zu Zeit mil
elnem siurefreien U oder Fett (Vase-
line] einzufetten, um ein Oxydieren
zu verhindern.

Die Batterie i5t aufzuladan.
LLOYD-Dienst.

LLOYD- oder Bosch-Dienst.

Alhilfe:

Kraftstofibehiller aul Inhalt prifen.
Kraftstoffhahn auf ,2° (zu) stellen.
Absitzhohiltar wnter dem Tank los-
sthrauben, nnl'l_n!:i,'-l:ltn und mit saubrerem
Lappen sdubem. Luftfilter wnd Zulauf-
rohr zum Vergaser abschrauben, Halte-
schrauben des Vergasergehliuses 1Gscn
[hierbei das Vergasergehfuse fest-
halten, damit dieses mit dem Schwim-
mer nicht abfallt), danach den Schwim-
mer vorsichtiy von anhaftendem
Schmutz siubern, Kraftstolfdise und
Diisenstock werden nur mitiels Burch-
blasen gereinigt (keine Madel oder
Graht verwenden). Ddr Zusammenbau
erfolgt in umgekehrter Reihenfolge,
wobed die Verschraubungen gut schlie-
Bend angerogen werden milssen.
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6. Zu hoher Kraftstoffserbranch
Ursache
a) Molor zu kalt:

b) Undichle Krafistoffleitung:

Abhilie
Zlergltter von innen abdedcen.

Undichtigkeit behsben,

7. Der Motor lault, trotzdem bekommt der Wagen keine Geschwindigkeit

Ursache
a) Kupplung rutscht

b} Kupplungsbelag abgenutzt:
c) Bremsbadken zu stramm

cingestellt:

d) Reifen werlieren Lufi:

il. Die Lenkung geht schwer
Ursache

a) Verschiedener Relfendrudi In
den Vorderradreifen:

b) Falsche Vorspur:

c) Lenkung zu stramm elngestelll:

Abhilfe

Kupplung nachstellen.
LLOYD-DiensL

Der Belag mul ernevert werden.
LLOYD-Dienst.

LLOYD-Dienst.

Schlauchventil nachsehen.
Schlandh flidoen.

Abhilie

Luftdrudk der Vorderradreifen prifen
und gleichmiBig aufpumpen.

LLOYD-Dienst.

LLOYD-Dienst.

Filr das Abschleppen der Fahrreuge bei Unfallschiiden ist am Vorderachs-
triiger aine Ose zum Befestigen des Abschleppseiles angebracit,



BATTERIE-PFLEGE "

Um die Leistungsfdhigkeit der Batterle zu aerhalten, bedarl #Lesa ainer ba-
sonderen Pllage:

[ 5]

Batterie Auflerlich rein und trocken halten. Polklemmen fest anzichen und

mit Saureschulzlelt einfetten. {5

. Keinerlel metallische Gegenstinde auf die Balterle legen, da Kurzschiul

uned damit Brandgefahr.

. Mindestens alle 14 Tage prifen, ob die Siure 5—10 mm {Gher der Flatten-

oberkante steht Ist dies nicht der Fall, so ist destilllertes Wasser nach-
zufillen.

. Zum Ablenchten der Zellen kein offenes Licht, sondemn clekirische Lampa

benuizen. (Knallgas!).

5. Bel Arbeiten an der elektrischen Anlage Batterieklemmen lbsen.
WERKZEUGE UND WAGENHEBER finden Sie unter dem Fahrersitz in be-
quiem zuginglicher Anordnung. Das Werkzeug st in einer Kunstledertasche
zusammengefabt. Der Wagenheber wird durch die Feststellschraube des
Sitzes mit festgeklemmt, wihrend die Wagenheberstange seitlich davon an-
geordnet ist.
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